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Spannring INTEGRAL – die reinste Form der modernen Körperhy-
giene - mit Wasser! 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für das INTEGRAL aus dem Hause SPANNRING ent-
schieden haben. In Deutschland wird das Produkt unter der Marke MONTAFON by 
SPANNRING angeboten. 
 
Der Funktionsteil Dusch-WC ist für die Reinigung des Intimbereichs (Anal- und Inten-
sivreinigung sowie mit der Lady Dusche der Vaginalbereich) bestimmt und aus-
schließlich für diesen Gebrauch vorgesehen. 
Eine Vorreinigung mit Papier ist nicht notwendig und sogar von Nachteil. 
Verwenden Sie für Ihre Intimreinigung nur die Funktionen der Duschdüse. Die Trock-
nung kann mit dem eingebauten Föhn, einem Stück Toilettenpapier oder einem 
Handtuch erfolgen. 
Bei einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts erlöschen alle Ga-
rantie- und Haftungsansprüche. 
 
Das INTEGRAL kann jederzeit als normales WC verwendet werden, da die Spülung 
unabhängig von der Funktion Dusch-WC arbeitet. Sie wird unverändert durch die 
Spültaste an der Wand oder am Spülkasten ausgelöst. 
 
Das SPANNRING INTEGRAL ist nach den anerkannten europäischen Normen ge-
prüft und zugelassen. Die Konformitätserklärung kann direkt bei der zuständigen Ver-
triebsgesellschaft eingesehen werden. 
 
Ihr Installateur hat Ihnen bereits eine umfassende Einführung in die Benutzung 
des Produkts gegeben. Hier finden Sie zum Nachlesen  und Ergänzen alle wich-
tigen Informationen zusammengefasst. 

 
Wichtige Sicherheitshinweise  
1. Besondere Aufsichtspflicht ist bei Kindern, älteren und gebrechlichen Personen 

erforderlich. Lassen Sie diese Personen nicht ohne Aufsicht an die Tastatur bzw. 
Fernbedienung des Dusch-WC. Regeln Sie die Temperatur des Toilettensitzes 
und des Wassers für ältere oder behinderte Personen oder auch für solche, die 
eine sehr empfindliche Haut haben. 

2. Verwenden Sie das Gerät nur für den vom Hersteller angegebenen Zweck. 
Bedienung und Wartung dürfen nur in dem in der Bedienungsanleitung beschrie-
benen Umfang vorgenommen werden.  

3. Niemals ein defektes Gerät bei Beschädigung des Kabels oder der Steckdose 
oder bei Wassereintritt benutzen. 

4. Die Installation ist nur von autorisierten Fachkräften vorzunehmen, ebenso even-
tuelle Reparaturen, andernfalls erlischt die Garantie. Es dürfen nur  
Originalersatzteile verwendet werden. 

5. Vermeiden Sie die Installation direkt neben einem Heizstrahler. 
6. Auch wenn das Dusch-WC im allgemeinen in feuchten Räumen installiert wird,  

achten Sie bitte darauf, dass das Gerät nicht direkt mit Wasser in Kontakt kommt 
oder dass sich übermäßiger Wasserdampf an der Oberfläche niederschlägt. 

7. Sorgen Sie für gute Lüftung nach dem Baden oder Duschen, indem Sie ein Fens-
ter oder eine Türe öffnen. Damit vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit die Elektroteile 
beschädigt.  

Bewahren Sie diese Hinweise auf!
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Funktionselemente des Dusch-WC  
 

 

 
 

 
 

1 Deckel und Sitz mit Soft Close 
2 Typenschild mit Seriennummer auf der 

Rückseite 
3 Katalysatorfilter-Fach 
4 Ausgang Stromkabel 
5 Entriegelungs- und Wassertankentlee-

rungstaste 
6 Föhn 
7 Duscharm mit Düse 
8 Einfaches Bedienfeld (siehe S. 7 oben) 
9 Wasseranschluss 
10 Rückwärtiges Panel  

mit Leuchtanzeigen für Strom, Sensor, Ener-
giesparmodi 

1 

2 

3 

6 

4 

5 

7 

9 

8 

10 
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BEDIENUNGSANLEITUNG 
 Funktionen des Dusch-WC 

 
Auf dem rückwärtigen Panel zeigt die rotleuchtende Kontrolllampe (ganz rechts)  „Power“ die 
Versorgung des Geräts mit Strom an. Grün leuchtet die Energiespareinstellung, sofern eine 
davon aktiviert ist. 
Die Brille ist mit einem Sensor ausgestattet; beim Setzen auf die Brille wird er aktiviert und 
das Gerät ist zur Nutzung bereit. Gleichzeitig leuchtet auf dem rückwärtigen Panel die Kon-
trolllampe „Sensor“ (2.von rechts) gelb auf. 
Betätigt man eine der drei Reinigungstasten auf der Fernbedienung, dann leuchten auf ihr 
alle gespeicherten Einstellungen auf.  

 
 

Die Fernbedienung: Allgemeiner Teil (oberer Bereich ) 
 
 
 

 

 

 

 

Bedienfeld bedienung im 
Detail 
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Reinigung Analbereich:  
durch Drücken dieser Taste fährt 
automatisch die Düse aus und 
reinigt den Analbereich mit ei-
nem Wasser-Luftgemisch (ca. 1 
Min.). Es stehen noch weitere 
Funktionen zur Verfügung. Siehe 
dazu die Detailbeschreibung. 

Intensiv -Reinigung :  
durch Drücken dieser Taste fährt 
automatisch die Düse aus und 
richtet den Wasserstrahl auf die 
Mitte des Rektums (ca. 1 Min.). 
Anschließend wählen Sie die 
Reinigungstaste, um den Reini-
gungsvorgang abzuschließen. 
Es stehen noch weitere Funktio-
nen zur Verfügung. Siehe dazu 
die Detailbeschreibung. 
 
ACHTUNG: bei Kindern und 
Menschen mit Bewegungs-
einschränkungen oder Behinde-
rung bitte nur unter Beobachtung 
benutzen. 

Reinigung - Ladydusche:  
durch Drücken dieser Taste fährt 
automatisch die Düse aus und 
reinigt den Vaginalbereich mit 
einem Wasser-Luftgemisch (ca. 
1 Min.). Es stehen noch weitere 
Funktionen zur Verfügung. Siehe 
dazu die Detailbeschreibung. 

Föhn:  
durch Drücken dieser Taste trock-
net der Föhn 3 Minuten lang den 
Intimbereich. 
Regulieren Sie die Temperatur 
durch Drücken auf + oder - . Die 
letzte Einstellung wird gespeichert. 

Stopp:  
Mit Drücken dieser Taste wird die jeweils aktive 
Funktion beendet. Durch Aufstehen von der Toilette 
wird ebenfalls jeder Vorgang beendet. 



Bedienungsanleitung SPANNRING 6   
 

Das einfache Bedienfeld am Gerät rechts 

 

  

 

 

 
 

Die Fernbedienung im Detail (unterer Bereich) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 

Sitzheizung  
in vier Stufen einstellbar: von Raum-
temperatur über ca. 34°C, 37°C bis 
zu 40°C. 
Letzte Einstellung wird gespeichert. 

Wassertemperatur  
in vier Stufen regulierbar:  
von Raumtemperatur über ca. 34°C, 37°C bis zu 40°C.  
Wassertank mit Nanoversilberung. 
Letzte Einstellung wird gespeichert. 
 

Anpassung des Wasserdrucks  
Durch Drücken einer Reinigungsfunktion auf der Fernbedienung, leuchtet auch die Kon-
trolllampe für den programmierten Wasserdruck auf. Durch Drücken der Tasten + oder 
– ist er individuell einstellbar. Die letzte Einstellung wird automatisch gespeichert. 
 
Massagefunktion  
Bei der Benutzung der Analreinigung oder Ladydusche kann hiermit ein rhythmischer 
Wasserstrahl erzeugt werden. Der Wasserdruck kann durch + oder – verändert werden. 
Durch erneutes Drücken der Taste wird die Massagefunktion beendet. 
Automatische Massagefunktion: 
Diese Funktion kann auf Automatik gestellt werden: startet dann, sobald der Sitz besetzt 
ist und das Reinigungs- oder Bidetprogramm gewählt ist: 

1. Nicht auf dem Dusch-WC sitzen 
2. Drei Sekunden lang die Massage-Taste drücken oder solange bis ein Signalton 

ertönt. 
Auch hier kann die Stärke des Duschstrahls durch + oder – eingestellt werden. 

3. Setzen Sie sich auf das Dusch-WC und wählen Sie die Analreinigung oder die 
Ladydusche. 

Beenden der automatischen Massagefunktion: 
1. Nicht auf dem Dusch-WC sitzen 
2. Drei Sekunden lang die Massage-Taste drücken oder solange bis ein Signalton 

ertönt. 
 

Stopp:  
Beendigung aller laufenden Vorgänge 

Reinigung Analbereich:  
durch Drücken der Taste sprüht Wasser aus der Düse (ca. 
1 Min.). Beenden der Funktion durch Drücken der  Stopp-
taste oder Sie stehen auf. 
 
Reinigung Ladydusche:  
durch Drücken der Taste sprüht Wasser aus der Dü-
se und reinigt den Vaginalbereich (ca. 1 Min.). Been-
den des Vorgangs durch Drücken der Stopptaste 
oder Sie stehen auf. 
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Einstellung der Position der Duschdüse  
Die Düse kann individuell auf 5 unterschiedliche Positionen eingestellt werden, in dem 
man die Pfeiltasten bedient. Nach Beendigung der Funktion wird die letzte Position 
automatisch gespeichert. 
 
Oszillierung – Einstellung der Duschdüse  
Bei Benutzung der Analreinigung oder Ladydusche (nicht bei Intensivreinigung) wird 
durch die Benutzung dieser Taste ein größerer Bereich gereinigt.  
Drücken Sie einfach die entsprechenden Pfeiltasten für vor oder zurück. 
 
Automatische Oszillierungsfunktion: 

1. Nicht auf dem Dusch-WC sitzen 
2. Drei Sekunden lang die Taste drücken oder solange bis ein Signalton ertönt. 
Auch hier kann die Position der Düse selbst bestimmt werden durch Drücken der  
­  oder ¯  Tasten. 
3. Setzen Sie sich auf das Dusch-WC und wählen Sie Analreinigung oder die La-
dydusche. 

Beenden der Automatikfunktion: 
1. Nicht auf dem Dusch-WC sitzen 
2. Drei Sekunden lang die Taste drücken oder solange bis ein Signalton ertönt. 

 
Hinweis:  die Funktionen „Massage„ und „Oszillieren“ können auch gleichzeitig benutzt werden. 

 

Geruchsabsaugung / Abluft  
Das Gerät verfügt über eine Abluft, die aktiviert wird, sobald Sie sich auf das 
Gerät setzen. Nach Verlassen des Dusch-WCs beendet der Ventilator nach  
1 Minute seine Tätigkeit. 
Die Abluft kann komplett ausgestellt  oder auf 3 unterschiedliche Stärken einge-
stellt werden. 
 
Einstellungen der Luftstromstärken: 
Gleichzeitiges Drücken der Stopptaste und der Wassertaste ergeben die unter-
schiedlichen Stärken. 
Die 4 Stufe ist ein vollständiges Abschalten (es erfolgt keine Aktivierung bei 
Besetzung des Dusch-WC). Eine Aktivierung erfolgt wieder über gleichzeitiges 
Drücken der Stopp- und Wassertaste. 
 

 

 

Energiesparfunktion (grüne Kontrollleuchten auf dem rückwärtigen 
Panel) 
Mit dieser Taste wählen Sie zwischen den Energieprogrammen 1 und 2: 
Kontrollleuchte 1 : wenn das Dusch-WC nicht benutzt wird, wird die Temperatur 
von Wasser und Sitz automatisch auf etwa 32°C abges enkt. 
Kontrollleuchte 2 : wird diese aktiviert, zeichnet das Gerät vier Tage lang die Zeiten 
auf, in denen das Dusch-WC hauptsächlich benutzt wird. Diesem Benutzerverhalten 
zufolge schaltet sich das Gerät automatisch ein und aus und senkt die Wassertem-
peratur in Ruhestellung auf 32°C ab. 

Generell gilt bei Einstellen der jeweiligen Stärken-Stufen: 
 
Grün:   niedrigste Stärke/Stufe 
Orange:  mittlere Stärke/Stufe 
Rot:   höchste Stärke/Stufe 
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Generelle Hinweise für die Benutzung 
 
Vor und nach jeder Benutzung der jeweiligen Dusch-Funktionen überspült sich der 
Duscharm/-düse mit klarem Wasser.  
 
Deckel und Brille  des Dusch-WC sind mit einem „Soft Close“  ausgestattet: ein 
leichtes Anstoßen von Brille und Deckel genügt und sie schließen sich automatisch 
und geräuschlos. Bitte drücken Sie beide nicht hinunter, da dadurch die Funktion des 
„Soft Close“ beschädigt werden kann. 

 
Reinigung und Wartung  
 
Reinigung  
Die WC-Keramik kann wie jede handelsübliche Keramik gereinigt werden, am besten 
mit nicht-aggressiven Mitteln wie z.B. Essigreiniger. 
Für den Funktionsteil Dusch-WC benutzen Sie bitte keine aggressiven Reinigungs- 
oder Desinfektionsmittel, damit die Kunststoff-Oberfläche nicht angegriffen wird. 
Handelsübliche sanfte Haushaltsreiniger sind ausreichend. Bitte nur leicht ange-
feuchtete Reinigungstücher verwenden und abtrocknen. 
Nicht mit Dusch- oder Wasserschlauch abspritzen! Ke inen Dampfreiniger ver-
wenden. 
 
Reinigung Duscharm:   
Automatische Selbstreinigung: 
Vor und nach jedem Duschvorgang reinigt sich die Düse automatisch durch Über-
spülen. 
 
Individuelle Reinigung: 
Vor dem Gerät stehend (nicht sitzend, Sensor darf nicht aktiviert sein) die Taste 
„Reinigung“ auf dem seitlichen Bedienfeld so lange drücken bis der Duscharm aus-
fährt ohne Wasser zu sprühen. Reinigen Sie ihn bitte wie die gesamte Toilette. Drü-
cken Sie anschließend die Stopptaste und der Duscharm fährt wieder ein. Oder Sie 
warten, bis der Duscharm nach ca. 3 Min. von alleine einfährt. Er überspült sich dann 
noch einmal automatisch. 
 
Reinigung Gerät von unten: 
Zur Reinigung der Unterseite drücken Sie die Entriegelungstaste bis zur ersten Sper-
re und ziehen Sie das Gerät auf der Grundplatte nach vorne. So kann es einfach von 
unten gereinigt werden. Schieben Sie es dann wieder mittig auf die Grundplatte bis 
es über der Nase einrastet. 
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Reinigung/Entkalkung der Duschdüse  
 
Bei kalkhaltigem Wasser setzt sich leicht Kalk in der Duschdüse ab und reduziert die 
Duschleistung. Die Duschdüse kann für eine Entkalkung wie folgt abgezogen wer-
den: 

·  Klappen Sie Deckel und Brille nach oben. 
·  Drücken Sie auf die Taste „Analreinigung“ auf dem seitlichen Bedienfeld. 
·  Der Duscharm fährt aus. 
·  Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 
·  Fixieren Sie mit einer Hand  den Duscharm, mit der anderen Hand  lösen Sie 

den Widerstand auf der unteren Seite der Duschdüse und Düse abziehen.  
·  Entkalken Sie diese mit handelsüblichen Entkalkungsmittel. 
·  Stecken Sie die Düse auf den Duscharm, stecken Sie das Elektrokabel wieder 

in die Steckdose; der Duscharm fährt automatisch ein oder Sie drücken auf 
die Stopptaste auf dem Bedienfeld. 

 
Achtung: Wenn der Stecker nicht gezogen wird und der Duscharm fährt ohne Düse 
ein, dann kann der Duscharm nicht wieder ausfahren! 
 
Fragen Sie Ihren Händler nach unserem Wasserfilter oder nach anderen Möglichkei-
ten, die Verkalkung des Gerätes und der Duschdüse zu vermeiden. 
Durch Kalk verursachte Fehlfunktionen fallen nicht unter Garantieleistungen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bedienungsanleitung Spannring Dusch-WC  10 

 
Wassertank/Boilerentleerung und Entfernen des Dusch -WC  
von der Keramik  
 
 
Im Falle einer längeren Nichtbenutzung (14 Tage oder länger, in Urlaubszeiten)  ent-
leeren  Sie bitte den Wassertank des Dusch-WC (besonders bei Frostgefahr): 
1) Ziehen Sie den Stecker und warten Sie 30 min. bis das Gerät abgekühlt ist 
2) Schließen Sie das Absperrventil (und ev. das Kugelsperrventil) 
3) Drücken Sie die Entleerungstaste (ganz durchdrücken) solange bis der Wasser-

tank vollkommen entleert ist. 
4) Vor der erneuten Benutzung: Öffnen Sie das Absperrventil (Kugelsperrventil),  

damit sich der Wassertank wieder füllt. 
 
 
 

 
 
 
 
Wenn Sie das Gerät (z.B. größerer Reinigung) von der WC-Keramik trennen wollen, 
dann können Sie es nach Ausführung der oben genannten Punkte 1- 3 von der Ke-
ramik ziehen. Drücken Sie gleichzeitig die Entriegelungs- bzw. Entleerungstaste (ers-
te Position). Damit löst sich der Sitz von der Montageplatte. Stellen Sie das Gerät 
nicht hochkant oder auf den Kopf. 
 
 
Ein Entfernen des Dusch-WC von der Keramik ohne Drücken der Entriegelungstaste 
ist nur unter Aufwendung von roher Gewalt möglich und wird bei eventuellen Repara-
turen durch den Hersteller/Händler sofort als solche erkannt.
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Säuberung des Siebes  
 

Das Gerät funktioniert nicht richtig, wenn das Sieb verstopft ist. Reinigen Sie es da-
her regelmäßig. 
1. Schließen Sie das Absperrventil (A) und ev. das Kugelsperrventil 
2. Öffnungsschraube des Wasserfilters (B) aufschrauben (mit einem 20 Cent Stück) 
3. Reinigen Sie das Sieb mit einer kleinen Bürste oder Wasser 
4. Schrauben Sie die Öffnungsschraube wieder zu 
5. Öffnen Sie das Absperrventil (A) und ev. das Kugelsperrventil 
 
 

 
 

 
 
Austausch des Katalysatorfilters  
 
Der Katalysatorfilter sollte nach frühestens 5 Jahren ausgetauscht werden. 
Einen Ersatzfilter erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Filter in der Patrone austauschen und an vorgeschriebene Stelle im Gerät wieder 
einsetzen. 

 
 

 
 
 

 

A 
B 
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Störungen im Betrieb des Gerätes  
 
Überprüfen Sie die folgende Liste bevor Sie professionelle Hilfe in Anspruch neh-
men, da diese kostenpflichtig ist, sofern der Mangel nicht unter Garantie fällt. 
 

 
Problem 

 
mögliche  Ursache  Maßnahme  

Bei ausgefahrener Düse 
kommt kein Wasser 

Der Wassertank ist nicht ge-
füllt 
 
Der Timer hat nach einer Mi-
nute ständigen Gebrauchs 
gestoppt. 
 
Das Absperr-Kugelsperrventil 
ist geschlossen 
 
Das Wassersieb ist verstopft 

Warten Sie ungefähr  eine Mi-
nute. 
 
Drücken Sie nochmals die ge-
wünschte Reinigungstaste. 
 
 
Öffnen Sie das/die Ventile. 
 
 
Reinigen Sie das Sieb (s.S.12). 
 

Duschwasser ist nicht warm 
genug 

Die Wassertemperatur ist auf 
niedrig eingestellt. 
 
 
 
Längerer Gebrauch hat den 
Vorrat an warmen Wasser 
aufgebraucht. 

Stellen Sie die Taste auf die  
hohe Stufe. In etwa 3 Minuten 
erreicht das Wasser die ge-
wünschte Temperatur. 
 
Warten Sie etwa 3 Minuten. 

Wasserstrahl(druck) ist zu 
schwach 

Der Wasserdruck ist auf die 
niedrigste Stufe eingestellt. 
 
Duschdüse ist verkalkt. 

Stellen Sie den Wasserdruck 
auf die hohe Stufe. 
 
Entkalken Sie die Düse (s.S.10) 

Sitz und Föhn sind nicht 
warm. 

Die Sitz- oder Föhntempera-
tur ist auf niedrig eingestellt.  

Stellen Sie die gewünschte 
Temperatur ein.  
 

Das Gerät funktioniert nicht 
bzw. die Fernbedienung funk-
tioniert nicht 

1. Elektrokabel ist nicht ange-
schlossen. 
 
2. Der Sitz ist nicht besetzt. 
 
3. Die Batterie der Fernbe-
dienung ist aufgebraucht. 

1. Stecken Sie das Kabel ein. 
Überprüfen Sie die Hauptsiche-
rung. 
2. Setzen Sie sich auf das 
Dusch-WC. 
3. Ersetzen Sie die Batterie. 

Wasser tropft Überprüfen Sie, ob alle An-
schlüsse und Schläuche dicht 
sind 

Wenn das Dusch-WC immer 
noch tropft, kontaktieren Sie 
Ihren Installateur. 
 

Gerät macht Geräusche Geruchsabsaugung ist auf 
Automatik gestellt. 
 
Heizpatrone heizt gerade das 
Wasser auf. 

Stellen Sie diese aus oder auf 
die gewünschte Stufe. 
 
Stellen Sie die Wassertemper-
atur auf „aus“ 

 
Durch kalkhaltiges Wasser entstandene Mängel fallen nicht unter die Garantieleistungen. 
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Technische Daten 
Funktionsteil Dusch-WC  

 
 

 
Netzspannung 230 V / 50/60 Hz 

Anschlusswert Gesamtleistung 660 W 

Boiler  0,9 l, drucklos,  Leistung Heizpatrone 500 W 

Netzanschlusskabel 1,8 m bzw. 0,50 m je nach Variante 

Wasseranschluss direkter Wasseranschluss; 

 2 Panzerschläuche 900 mm bzw. 500 mm Länge,  

 Dimension 3/8“ auf 3/8“, T-Stück 3/8“ innen und 2x außen,  

 Reduktionsmuffe ½“ auf 3/8“  

Wasserdruck fünfstufig regulierbar 

Wassertemperatur max. 39° C, vierstufig regulierbar  

 Wassertank mit Nanoversilberung 

Wasserdurchlaufleistung  1,2 l /Min. 

Föhn  250 W, vierstufig regulierbar 

beheizter Sitz 55 W, vierstufig regulierbar 

Abluft Katalysatorfilter, 3-stufig einstellbar und „aus“ 

Farbe weiß  

Fernbedienung  infrarot, Batterie 2 x:  LR 6, 1,5 V, Size AA  

Belastung WC-Deckel Deckel darf nicht belastet/besetzt werden 

  

 

 Gewicht komplett 30,0 kg 

 
 

  
 
 
 
 
Der Hersteller behält sich Änderungen vor. 
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Garantiebestimmungen 

 
 

Allgemeine Angaben 
 
2 Jahre Herstellergarantie 
 
Spannring GmbH 
Dusch-WC Systeme 
Silvrettastraße 27  
A-6771 St. Anton i. Montafon 
info@dusch-wc.com 
 
 
 
 
Seriennummer: ………………………………………….. 
(bitte von Hand eintragen) 
 

 
Spannring garantiert für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum  
des Endkunden, dass das Produkt frei von Material – und Produktionsfehlern ist. 
 
Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, falls: 

- das Produkt von einem Sanitärfachbetrieb oder von einem von Spannring au-
torisierten Kundendienst installiert und in Betrieb genommen wird 

- der Defekt des Produkts nicht durch unsachgemäßen Einbau oder Gebrauch 
oder mangelnde/falsche Pflege und Wartung verursacht wurde 

- keine Änderungen am Produkt vorgenommen, keine Teile entfernt, oder eine 
Reparatur durch eine nichtautorisierte Person versucht wurde 

 
 
Mit Ablauf der Garantiezeit entfallen sämtliche Ansprüche des Endnutzers aus dieser 
Garantie, auch für während der Garantiezeit instandgesetzte oder ausgetauschte 
Teile des Produkts 
Für Streitigkeiten aus der Garantie ist ausschließlich das Gericht am Sitz von Spann-
ring bzw. dessen Vertriebspartner zuständig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


