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Funktionselemente des Dusch-WC

Hinweis: In Deutschland wird das SPANNRING Dusch-WC unter der
Marke MONTAFON by SPANNRING angeboten.

1 Deckel und Sitz mit Soft Close
2 Typenschild mit Seriennummer

auf der Rückseite
3 Katalysatorfilter-Fach
4 Ausgang Stromkabel
5 Entriegelungs- und

Wassertankentleerungstaste
6 Föhn
7 Duscharm mit Düse
8 Einfaches Bedienfeld
9 Wasseranschluss
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INSTALLATION
Sicherheitsvorkehrungen vor der Installation

Beachten Sie die folgenden wichtigen Punkte:

Die Installation ist nur von autorisierten Fachkräften vorzunehmen, ebenso
eventuelle Reparaturen, andernfalls erlischt die Garantie. Es dürfen nur
Originalersatzteile verwendet werden.
Vermeiden Sie die Installation direkt neben einem Heizstrahler.

1. Für die Inbetriebnahme benötigen Sie einen Wasseranschluss (Kaltwasser)
und eine Steckdose neben der Toilette (keine Mehrfachsteckdose).
Schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an, bevor Wasser durch die
Zuleitung fließen kann. Es könnte das Gerät beschädigen.

2. Schließen Sie das Gerät an eine Trinkwasserleitung an, nicht jedoch an Wasser,
das keine Trinkwasserqualität hat.

3. Das Gerät darf nur mit einer Spannung von 230 V 50 Hz (Verbrauch 660 W)
betrieben werden. Verwenden Sie entsprechende Leitungen und Steckdosen.

4. Bitte überprüfen Sie den Wasserdruck. Er sollte zwischen 0,5 kg/cm2 und 7,5 kg/cm2

liegen.

Sicherheitsregeln

1. Bei Kindern, älteren oder behinderten Menschen Temperatur auf niedrig
einstellen.

2. Wenn sich das Dusch-WC lockert oder aus seiner Position löst, ziehen Sie die
Schrauben u. Bolzen an, da sonst Beschädigungen am Gerät auftreten könnten.

3. Um Schäden zu vermeiden, wenden Sie beim Panzerschlauch und anderen
Installationsteilen (z.B. der Wasseranschluss des Dusch-WC ist aus Kunststoff)
keine Gewalt an (per Hand und ohne Schlüssel ausreichend).

Als autorisierter Installationsbetrieb weisen Sie bitte den Endnutzer
in die Funktionsweise und Handhabung des Dusch-WC ein.
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Montage des Gerätes auf die Toilette/WC-Keramik

Installation der Montageplatte
1. Führen Sie die beiden
Schrauben durch die zwei
Schraubenpositionsplatten.
2. Legen Sie die zwei
Schraubenpositionsplatten in die
Grundplatte ein (Skizze).
3. Die Pfeile auf der Montageplatte
müssen oben sichtbar und gegen
den Spülkasten gerichtet sein.
4. Legen Sie die Grundplatte auf
die Toilette und führen Sie die
beiden Schrauben in die
vorgesehenen Löcher ein.

Befestigung mit Schrauben
und Muttern
1. Geben Sie Konusgummis und
Beilagscheiben auf die
Schrauben von der Unterseite der
Toilette her.
2. Ziehen Sie die Muttern leicht
mit der Hand an.

Montage des Dusch-WC
1. Schieben Sie das Dusch-WC
auf die Montageplatte, wobei Sie
den Pfeilen auf der Montageplatte
folgen.
2. Es klickt, wenn das Dusch-WC
auf der Platte einrastet.
3. Das Dusch-WC sitzt locker auf
der Toilette auf. Balancieren Sie
die Lage vorne, hinten und dann
auf beiden Seiten aus.
4. Ziehen Sie die Schrauben fest.

Wichtiger Hinweis:
Um ein jederzeit einfaches Wegnehmen des Dusch-WC von der Toilette zu
ermöglichen, sollte bei allen Montagen ein 3/8“ Kugelschliess- bzw.
sperrventil installiert werden. Dadurch kann die Toilette bzw. dessen Spülung
ganz normal weitergenutzt werden.

Grundplatte

Schraubenpositions-
platte
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Wasseranschluss-Versionen:

Unterputz-Spülkasten mit Leerrohr: Unterputz-Spülkasten ohne Leerrohr.

(Quelle: GEBERIT AG)

Bei Installation des SPANNRING
Dusch-WC in Verbindung mit
einem Druckspüler ist der
Anschluss in Verbindung mit T-
und Reduzierstücken entspre-
chend des vorgegebenen Rohr-
querschnitts möglich. Optional:
Empfohlen wird die Installation
eines superflachen AP-
Spülkastens!

Adapter: jeder Spülkasten-
Hersteller liefert auf Nachfrage
das entsprechende Anschluss-
Set, das den technischen
Gegebenheiten vor Ort
entspricht!
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Installation des Abluftfilters und der Patrone

Installation des Abluftfilters
Führen Sie die Abluftpatrone
(Katalysator) in das Gerät an der
gezeigten Stelle ein.
Ein Wechsel der Patrone erfolgt
ebenfalls an dieser Stelle. Da es
sich um einen Katalysatorfilter
handelt, ist ein Wechsel nur alle
5 Jahre notwendig.

Überprüfen Sie den Packungsinhalt
Filter Patrone Deckel

Austausch der Patrone
Filter in der Patrone austauschen und
an vorgeschriebene Stelle im Gerät
wieder einsetzen.

Wichtiger Hinweis:

Der Filter in der Patrone liegt vorkonfektioniert dem Gerät in einer Klarsichtfolie bei.
Bitte werfen Sie ihn bei der Montage nicht weg, ein Ersatz muss in diesem Fall
berechnet werden.


